
СХЕМА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ОСНАЩЕННОЙ БУРОВЫМ ДОЛОТОМ С ГИДРОРАСШИРИТЕЛЕМ 

 

 



СХЕМА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ С РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ-ДОЛОТОМ 

 



РАСШИРИТЕЛЬНОЕ ДОЛОТО 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСШИРИТЕЛЯ СКВАЖИНЫ 

Основной диаметр бурения – 1350 мм 

Тип основных шарошек на долоте – 7 штук 12 серии с точечными карбидо-вольфрамовыми включениями (W12) 

Максимальный диаметр расширения – 1500 мм 

Тип шарошек для расширения – 3 шарошки 12 Серии с точечными карбидо-вольфрамовыми включениями W12 

– те же, что и основные 

Привод расширительного механизма – гидравлический (от гидролинии поворота консольного крана) 

Длина долота-расширителя – 3200 мм 

Масса долота-расширителя – 5,9 т 

Аксессуары, включенные в комплект поставки гидрорасширителя: 

• Гидрорасширитель с 7 нижними и 3 боковыми «пупырчатыми» карбидо-вольфрамовыми шарошками 12 

серии (W12). 

• Гидроблок с манометром; 

• 14 гидрошлангов длиной по 10 м (для бурения на 50 м). 

 

По требованию заказчика, расширительное долото может быть оснащено 10 зубчатыми (Z12) или 10 TCI 

дисковыми шарошками (WD13) вместо 10 TCI пупырчатых шарошек (W12). 

 


